RICOH 


Windows ネツトワークセツ 


ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できる 
ように保管してください。安全に正しくお使いいただくためじ、操作の前には必ず『安全上のごま意胶お読みください。 


ネットワーク環堤 ( Windows ) で本機を使用するときの、プリ 
ンタードライバーのインストール方法を説明します。 

最初に、『かんたんセットアップ』の r テスト印刷 J までの手順 
を巧ってかん本書の手順に沿って、プリンタードライバーをイ 
ンストールして < ださい。 

USB 接続 ( Windows ) の場合は、『かんたんセットアップ』の 
r ソフトウエアのインストール （ Windows での USB 接続時 ) J 
を参照して < ださい。 

Macintosh でお使いの場合は、『ソフトウ i アガイド』の rMac 
OS X で使用する J を参照してください。 


E プ□グラムフォルダを指定し、[次へ]をクリックします。 

インス!-ールを開始します。終了すると、完了画面が表示されます。 

凸 [完了]をクリックします。 


■ プ ij ンターの IP アドレスを手動で 
醜する 

テストぺージで確認した本機の MAC アドレスを使用して、 Smart Organiz¬ 
ing Monitor で本機の IP アドレスを設定します。 

IP アドレスの設定を行うときは、セットアップを行うパソコンと本機は、 
同ーセグメント内に設置して設定してください。 


G 重要 ) 

• プリンタードライバーをインス!ルする前に、テストぺージを印刷して本機の MAC アドレス 
と IP アドレスを確認する必要がありまず。 


な下の手順にそつて、プリンター本保の IP アドレスの設定と、ネット 
ワーク接続で印刷するためのプリンタードライバーのインストールを巧 
いまず。 

1. テストページの確認 

2. Smart Organizing Monitor のインストール 

3. プリンターの IP アドレスの設定 

4. プリンタードライバーのインストール 


テストぺージを確認する 

プリンタードライバーをインストールするには、最初にプリンターの 
MAC アドレスと IP アドレスが必要になりまず。 

本機の MAC アドレスと IP アドレスは、テストページで確認できます。 

『かんたんセットアップ』の「テスト印刷」で巧刷したテストページで、本 
機の MAC アドレスと IP アドレスを確認しておきます。 


P 本機とパソコンをイーヴーネツトケーブルで接続します。 

ケーブルカバーを外し、本体背面のイーサネ、ソトポートにケーブルを接続します。 



n ケーブルのら5—方のコネクターを、八ブ ( HUB ) などのネット 
ワーク機器に接続し、ケーブルカバーを取り付けます。 


■ Smart Organizing Monitor を 
ィンスト—ルする 

本機の IP アドレスの設定には、 Smart Organizing Monitor を使用しまず。 

Q すべてのアプリケーシヨンを終了します。 

4 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセッ 
卜しまず。 

インストーラーが起動します。 

B Smart Organizing Monitor] をクリックしまず。 

gl インストールで使用する言語を選択し、[〇のをクリックしまず。 

Smart Organizing Monitor セットアップ画面が表示されます。 

B 次へ]をクリックします。 

■ rl ソフトウエア使用許諾契約のすべての頃目を読み、同意する場合 
は[はい]をク U ックしまず。 

保存先フォルダの選択画面が表示されます。 

W 巧を巧を指定し、[次へ]をクリックしまず。 

プ□グラムフォルダの選択画面が表示されます。 



Q 電源スイッチを ronj 側にしまず。 



0 パソコンの[スタート]ボタンをクリツクし、[プ□グラム]または[ずべて 
のプ□グラム]で [Smart Organizing Monitor fo r DOST] > 
[Smart Organizing Monitor for DOST Status] を選択しまず。 

Smart Organizing Monitor が起動します。 

〇 補足 ） 

• Windows Vista の場合は、管理者で Smart Organizing Monitor を起動してください。 


0 [初期設赶タブをクリックし、 [IP アドレスの入力]をクリックし 
まず。 

IP アドレス入カダイア□グが表示されます。 

0 テストページに記入されている MAC アドレスを[物埋アドレス] 
に入力し、 [IP アドレス]に適切なロアドレスを入力しまず。 

サブネ、ソトマスクとゲートウェイアドレスは、必要に応じて入力してください。 

D [0 K ] をク IJ ックします。 

Q [閒じる]をク U ックします。 

0 本機の電源を切り、テストページを再度 EP 刷して、設定した IP ア 
ドレスが EP 刷されているか確認します。 


■ プリンタードライパーをインストール 
する 

n すべてのアプリケーシヨンを終了します。 

4 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセット 
しまず。 

インストーラーが起動します。 

C| [DOST プリンタードライバー]をクリックします。 

ソフトウエア使用許諾契約が表示されます。 


DHCP 獄訂でのソフトウエアの 
ンストールにごいて 


DHCP 環境でソフトウェアをインストールするときには、以下の操作または 
設定を行ってください。 

■テストページの印刷前に、必ずネットワークケーブルを接続してくださ 
い。 

■電源を入れると自動的に IP アドレスが設定されるため、「3.プリンター 
の IP ア ドレスを手動で設定する」の操作は不要です。 

■自動的に設定された IP アドレスを使用する場合は、「4.プリンタード 
ライパ’一をインストールする」の操作を行ってください。 

■ IP アドレスを固定アドレスに変更する場合は、 Web Image Monitor 
で IP アドレスの再設定を行ってください。 Web Image Monitor の 
起動時の IP アドレスは、テストページに印刷された IP アドレスを使 
用して < ださい。 

■ IP アドレスが「0.0.0.0」の場合は、 DHCP 環境は OFF の状態でず。 
「3.プリンターの IP アドレスを手動で設定ずる」の操作を行ってくだ 
さい。 

■Web Image Monitor での IP アドレスの設定方法にっいては、 CD- 
ROM 内の『ソフトウェアガイド』の「4.機器の監視」>「プリンター 
の設定をする」を参照してください。設定後は、本紙の「4.プリン 
タードライバーをインストールする」の操作を行ってください。 

©参照 つ 

• Web Ima 呂 e Monitor にっいて詳しくは、 CD - ROM 内の『ソフトウェアガイド』と同個されて 

いる『管理者の方へ』を参照して < ださい。 


0 ソフトウエア使用許諾契約のすべての頃目を読み、同意ずる場合は 
[同意します]をクリックし、[次へ]をクリックします。 

[セツトアップ方法]ダイア□グが表示されます。 


0 技 if しいプリンターを追加する]をクリックし、[ネットワークか6プ 
■ J ンターを巧索ずる]にチェック7—クを付けて、[次へ]をク U ック 
します。 



liTF の巧目を进巧後、ホへ适んでください。 


口 ¥斤しいプリ：/夕-を适加する地 
P ネットワー如、ら巧パトを巧索する 
厂 US 的ほ巧してフリントを巧稿すミ I 


广則用中のプリントを更おする(が 


[ ;夫へ巧1) I _キたンセル 

プリンターの横索を開始します。 

〇 補足 ） 

• プリンターの検索に失敗した場合は、『ソフトウェアガイド』の r ネットワークプリンター 
の検索に失敗した場合」を参照してください。 

0 検索されたプリンターー覽か5、事前に IP アドレスを設定したプリン 
ターを選択し、じ夕 へ] をクリックしまず。 

[プリンタードライノ \一の導入]ダイア □ グが表示されます。 

•1(£^要に応じて、 [プリンター名]をダブルクリックし、プリンター 
の設定を展開して設定を巧いまず。 



Q [完了]をクリックしまず。 


お問い合わせ先 


消耗品に関ずるお問いをわせ 

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にごを文くだ 
さし、 

NetR に 0 H のホームページからもご購入できます。 
http :// www . netricoh . com / 

が障-保守サービスに関するお問いさわせ 

故障-保守サービスについては、サービス実施店または販売店 
にお間い合わせください。 

修理範囲（サービスの内容）、修理費用の目安、修理期間、手続 
きなどをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転 
居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介いたします。 
http :// www . ricoh . co . ip / support / repair / index.html 

操作方法、製品の仕様に関ずるお問いさわせ 

操作方まや製品の仕様については、「お客様相談センター」（こお 
間い合わせ < ださい。 

函 0120-000-475 

fSS fax 0120-479-417 

♦受付時間：平日（月〜金）9時〜18時 

±曜日 9時〜に時、13時〜17時 

(祝祭日、弊社休業日を除く） 

♦通話料は無料です。 

♦音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知6せく 
ださい。トーン信号が化せない電話機の場合は、そのまましば6くお 
待ちいただきますとオペレーターに接続しまず。 

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音をさせていた 
だいております。 

http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.html 


株式会社リコー 

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル〒104 -8222 
http :// www . ricoh . co . jp / 

無断輯載禁止 ◎ 2007 Ricoh Co .. Ltd . 

2007年12月 JA 61巨己-8已17 























































































































